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1. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION 
 

Le présent module à pour objet de : 

- définir les prescriptions particulières relatives aux contrôles des points de la                    

fonction 7 Equipements ; 

- préciser les méthodes de contrôle particulières applicables à certains points de 

contrôle. 

2. REFERENCES NORMATIVES ET REGLEMENTAIRES 
 

- Arrêté Ministériel du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation 

du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. 

- Directive 77/541 modifiée 

- Règlement 16R04 pour les ceintures de sécurité et dispositifs de retenue 
 

3. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS 

Rétracteur :  

Dispositif (en général pyrotechnique, appelé aussi prétentionneur) qui tend la ceinture 

au moment du choc afin de rattraper le jeu éventuel entre le siège et le corps du 

passager. 

Limiteur d'effort :  

Dispositif qui limite l'effort maximum qu'engendre le choc sur la ceinture et donc 

sur le passager, par exemple des sur-coutures (partie de la ceintures cousue sur elle-

même qui se libère sous l’effort), moyen déformable du rétracteur). 

 

 

 

 

 

 

 
 Prétensionneur pyrotechnique : 

 

 

 

 

 

Boucle de 
ceinture 

Piston avec cône 
de verrouillage 
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METHODOLOGIE - DEFAUTS CONSTATABLES 
 

 

 

 

 
 

 
CONTROLE DE LA FIXATION DES SIEGES ET BANQUETTES 

     

(SR/V/F-7-1- D) 
 

§ 4.1 
Les sièges présents sur le véhicule (quel que soit le genre du véhicule) et prévus par le certificat 

d’immatriculation sont contrôlés. 
 

Les sièges supplémentaires ne correspondant pas au certificat d’immatriculation font l’objet du 

défaut 7.1.1.3.2. (Essai non réalisé). 
 

§ 5.1 
Sur chaque siège contrôlable, le contrôleur applique : 

 

- Au dossier : 

• un effort de balancement latéral continu (perpendiculaire à l’axe du véhicule, sens de 

marche) de deux cycles au moins ; 

• un effort de balancement de l’avant vers l’arrière de deux cycles au moins. 

- A l’assise,  

• un effort d’avant en arrière et d’arrière en avant pour le contrôle du verrouillage du 

siège    

• un effort de bas en haut pour le contrôle de la fixation. 

 

Sur le siège conducteur, uniquement, le contrôleur vérifie, en plus, la possibilité de 

réglage et de verrouillage des glissières. 

 

Pour les banquettes, le contrôleur applique : 
 

- Au dossier 

 • un effort de balancement de l’avant vers l’arrière (dans l’axe du véhicule sens de 

marche) de deux cycles au moins ; 

-A l’assise, 

 • un effort d’avant en arrière et d’arrière en avant pour le contrôle du verrouillage des 

glissières (si présentes) et un effort de bas en haut pour le contrôle de la fixation. 

 
 

 
 

7.1. HABITACLE 

7.1.1. Siège 

Définition : 

Dispositif individuel ou collectif permettant de s’asseoir. 
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7.1.1.1.1. Détérioration importante 
 

Défaut(s) inclus : 

- Armature cassée (Châssis du siège). 

- Absence partielle ou totale de fixation du dossier sur le siège. 

- Absence de verrouillage de l’inclinaison du dossier. 

- Assise du siège fortement enfoncée. 
 

Défaut(s) exclu(s) : 

- Jeux des fixations du dossier. 

. 
 

7.1.1.2.1. Mauvaise fixation (CV) 
 

Défaut(s) inclus : 
 

- Elément de fixation desserré, rompu, manquant ne 

permettant pas l’immobilisation du siège. 

- Glissière détériorée ne permettant pas l’immobilisation 

du siège. 

- Non-fonctionnement du système de verrouillage de 

positionnement du siège. 

- Non-fonctionnement du système de réglage (AV/AR) 

du siège conducteur 

- Dispositif de réglage de la hauteur du siège défaillant 

(pas de d’immobilisation de l’assise) 

 

 

7.1.1.3.1. Contrôle impossible (CV) 
 

Défaut(s) inclus : 

- Défaut d’accès ne permettant pas de vérifier la présence, l’état ou la fixation 

d’un ou des sièges (chargement important, lourd et encombrant sur les sièges). 

- Absence du siège conducteur. 
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7.1.1.3.2. Essai non réalisé 

Défaut(s) inclus : 

- Présence siège bébé. 

- Siège supplémentaire non indiqué sur le document d’identification. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SR/V/F-7-1-D § 4.2.) 
 

En présence d'un équipement spécifique (siège bébé), le contrôle de 

la ceinture utilisée n'est pas réalisable, le contrôleur porte l’observation 

7.1.2.3.3.  Ceinture (Essais non réalisés) en signalant la ou les 

localisations des ceintures concernées 
 

COMMENTAIRES SPÉCIFIQUES 
 

Le commentaire « X.7.0.0.1 présence d’un siège bébé » est saisi en présence d’un 

siège bébé. 
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Toutes les ceintures présentes doivent être contrôlées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2. Ceinture 

Définition : 

Dispositif de retenue du conducteur et des passagers en cas de choc. 

 

 

CONTROLE DES CEINTURES DE SECURITE 

 

 
 

Dans le cas où les ceintures ou attaches sont sous le siège et en l’absence de chargement, le 

contrôleur prend les dispositions pour permettre leur contrôle. 
 

Pour le contrôle de l’état et du fonctionnement des ceintures, le contrôleur doit : 
 

- Pour les ceintures disposant d’un dispositif de réglage en hauteur, vérifie que le 

dispositif se déplace sans gêne sur la longueur prévue et qu’il se maintien seul en position 

haute et en position intermédiaire ; 

- pour les ceintures à enrouleur, tire lentement la sangle jusqu’à la longueur maximale 

sans accoup (pour éviter le blocage) en s’assurant qu’il n’y a pas de points durs (ex : 

détérioration de l’enrouleur suite au déclenchement du limiteur d’effort); 

- vérifie l’état de la sangle afin de détecter notamment : 

• des traces de brûlures (preuve du déclenchement du rétracteur à commande 

pyrotechnique), de frottements importants ; 

•   la détérioration des sur-coutures (ex : fonctionnement du limiteur d’effort) ; 

• une détérioration des coutures ; 

•  des coupures, un effilochage ou des traces de réparation ; 

- relâche la sangle ; 

- contrôle le fonctionnement de l’enrouleur, en tirant sur la sangle rapidement jusqu’au 

blocage et en relâchant la sangle pour vérifier l’enroulement ; 

- vérifier l’état de la sangle d’attache de la boucle de fermeture (voir vérifications de 

l’état de la sangle ci-dessus) ; 

- Vérifier l’état du rétracteur (ou prétentionneur), si celui-ci est visible ; 

- Vérifier les fixations ; 

- contrôler le verrouillage de la boucle de fermeture et vérifier son efficacité par un 

essai de traction sur la sangle ; 

- contrôler le déverrouillage de la boucle de fermeture. 
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Gestion des localisations 
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VOITURES PARTICULIERES 
 

 

Date de 1ère mise en circulation 
 

 

 

 

du 01/09/1967 au 

31/09/1978 

 

 

à compter du 01/10/1978 

 

 

A compter du 

01/01/2009 

 

 

Places latérales 

avant 

 

 

Ceinture sous-abdominale à 

2 points ou ceinture à          

3 points 

 

 

Ceinture à 3 points à 

enrouleur 

 

 

Ceinture à 3 points à 

enrouleur 

 

 

Place centrale 

avant 

 

 

A compter du 01.10.1971, 

ceinture sous-abdominale à 

2 points ou ceinture à          

3 points (non obligatoire 

avant cette date) 

 

 

Ceinture sous-abdominale 

à 2 points ou ceinture à      

3 points 

 

 

Ceinture à 3 points à 

enrouleur 

 

 

Places latérales 

arrière 

 

 

Non obligatoire 

 

 

Ceinture sous-abdominale 

à 2 points ou ceinture à      

3 points 

 

 

Ceinture à 3 points à 

enrouleur 

 

 

Place centrale 

arrière 

 

 

 

Non obligatoire 

 

 

Ceinture sous-abdominale 

à 2 points ou ceinture à 3 

points Non obligatoire si 

les places latérales ont des 

ceintures à 3 points 

 

 

Ceinture à 3 points à 

enrouleur 

 

 

Siège faisant 

face vers 

l’arrière 

 

 

Non obligatoire 

 

 

Non obligatoire 

 

 

Ceinture sous-

abdominale à 2 points 

ou ceinture       à 3 

points 

 

 

Strapontin 

 

 

Non obligatoire 

 

 

Non obligatoire 

 

 

Strapontin interdit à 

compter du 01/01/2009 

 

 

 

Toutes les ceintures présentes sur le véhicule sont contrôlées 
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AUTRES GENRES 
 
 

  

 

à compter du 01.10.1977 

 

 

 

A compter du 01/01/2009 

 

 

Places latérales avant 

 

 

Ceinture sous-abdominale à 2 

points ou ceinture à 3 points 

 

 

Ceinture à 3 points à 

enrouleur 

 

 

Place centrale avant 

 

 

Ceinture sous-abdominale à 2 

points ou ceinture à 3 points 

 

 

Ceinture sous-abdominale à 2 

points ou ceinture à 3 points 

 
 

                                                         Pour les places AR 
 

- Ceintures présentes : Contrôle de l’état et du fonctionnement 

- Sièges non équipés : Le contrôleur mentionne l’observation « 7.1.2.3.3. Ceinture Essai non 

réalisé » avec la ou les localisations adaptées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ceintures à harnais (SR/V/F-7-1 § 4.2.3 

 

Toute personne qui présente un véhicule équipé de ceinture à harnais (même en 

présence des ceintures prévues ci-dessus) est en mesure de présenter un document du 

constructeur ou de son représentant ou des autorités encharge de la réception des 

véhicules, attestant que le véhicule a été homologué (CE ou national) avec ce type de 

ceinture.  

Une copie de ce document est archivée avec le double du procès-verbal de contrôle. 

 

A défaut de présentation du document, le contrôleur valide l’observation « 7.1.2.1.1. 

Ceinture Détérioration importante et/ou anomalie de fixation ». 

 

Date de 1ère mise en circulation 
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Exemples de détérioration des rétracteurs 
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7.1.2.1.1. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (CV) 

Défaut(s) inclus : 

- Ceinture coupée, effilochée, nouée ou réparée (recousue, collée...). 

- Rétracteur visiblement hors d’usage. 

- Points durs lors de l’essai de déroulement (détérioration de l’enrouleur suite au 

déclenchement du limiteur d’effort). 

- Traces de brûlures (preuve du déclenchement du rétracteur à commande 

pyrotechnique), de frottements importants. 

- Détérioration des sur coutures (ex : fonctionnement du limiteur d’effort) 

- Fixation défaillante de la ceinture sur l’ancrage. 

- Détérioration du renvoi. 

- Gêne dans le déplacement du dispositif de réglage en hauteur de la ceinture. 

- Maintien non assuré en position haute ou intermédiaire du dispositif de réglage 

en hauteur. 

- Fixation défaillante de l’ancrage sur la structure. 

- Ceinture à harnais, en l’absence d’un document du constructeur ou de son 

représentant ou des autorités en charge de la réception des véhicules, attestant 

que le véhicule a été homologué avec cet équipement. 

 

7.1.2.2.1. Mauvais fonctionnement (CV) 

Défaut(s) inclus : 

- Absence de blocage au déroulement rapide sur place sauf ceinture à inertie 

montée à l’arrière. 

- Absence ou difficulté d’enclenchement ou de déverrouillage. 
 

Défaut(s) exclus : 

- Enroulement nécessitant une assistance manuelle. 

- Ceinture à inertie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.3.1. Absence si obligatoire (CV) 

Défaut(s) inclus : 

- Absence de la ceinture prévue. 

 

7.1.2.3.2. Contrôle impossible (CV) 

Défaut(s) inclus : 

- Défaut d’accès aux ceintures dû à la présence d’un chargement ou d’un 

équipement (exemple housse) ne permettant pas la réalisation du contrôle. 

 

 

 

 

 

 

NOTA : Certains v®hicules n®cessitent lô®tablissement du contact pour v®rifier 

ce point. 
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7.1.2.3.3. Essai non réalisé 

Défaut(s) inclus : 

- Impossibilité de contrôle dû à la présence d’un siège ‘‘bébé’’. 

- Ceinture dépendante ou non du siège en l’absence de celui-ci. 

- Place(s) AR d’un véhicule utilitaire léger non équipée(s) de ceinture. 

 

 

 

 

Ceintures marquées à la suite d’un choc 
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7.2.1.1.1. Non-fonctionnement (CV) 

Défaut(s) inclus : 

- Absence de son. 
 

Défaut(s) exclus : 

 

- Sons multiples ou alternés. 
 

 

Le contrôleur réalise au moins un test de fonctionnement de l’avertisseur sonore contact sur 

ON (tableau de bord allumé) ou moteur tournant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2.1.1. Détérioration 

Défaut(s) inclus : 

- Batterie cassée ou fendue permettant  

l’écoulement d’acide. 
 

Défaut(s) exclu(s) : 

- Etat des bornes. 

- Bouchons absents. 

- Défaut de charge. 

 

7.2.2.2.1. Mauvaise fixation 

Défaut(s) inclus : 

- Absence du dispositif de fixation (batterie ou support). 

- Corrosion perforante du support de batterie. 

- Immobilisation de la batterie non assurée. 

 

 

 

7.2. AUTRES EQUIPEMENTS 

 

7.2.1. Avertisseur sonore 

Définition : 

Dispositif acoustique émettant un son 

suffisant en intensité pour prévenir de 

l’arrivée du véhicule. 

 

7.2.2. Batterie 

Définition : 

 Accumulateur d’énergie électrique. 
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7.2.2.3.1. Contrôle impossible 

Défaut(s) inclus : 

- Défaut d’accès visuel suite à modification(s) non prévue(s) par le constructeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3.1.1. Mauvaise fixation 

Défaut(s) inclus : 

- Toute anomalie de fixation n’assurant plus le maintien de la roue de secours à son 

support. 

- Risque de décrochage du support de roue de secours 

- Fissure/cassure d’un des éléments du support 

- Détérioration du système de verrouillage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           NOTA : les batteries réservées à la propulsion sont traitées à la fonction 8. 
 

7.2.3. Support roue de secours 

Définition : 

Dispositif de rangement de la roue de secours. 
 

 

 

NOTA : Nôest concerné que le dispositif extérieur présent (risque de perte de la roue). 

  Seul le support est contr¹l®, la roue de secours nôest pas contr¹l®e. 
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7.2.4.1.1. Anomalie de fixation et/ou détérioration importante 

Défaut(s) inclus : 

- Absence d’au moins une fixation 

- Corrosion perforante. 

- Fissure/cassure d’un des éléments de l’attache. 

- Déformation importante du support. 

- Détérioration de la prise électrique ne permettant plus la connexion. 

- Coupure, arrachement du faisceau électrique. 

- Obstruction partielle de la plaque d’immatriculation 

- Obstruction d’un feu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4. Dispositif d’attelage 

Définition : 

Armature supportant une boule, un crochet ou un axe permettant l’attelage 

d’une remorque. 
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7.3.1.1.1. Détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé 

Défaut(s) inclus : 

- Témoin allumé. 

- Détérioration des caches suite au déclenchement du coussin gonflable quelque 

soit son emplacement (coussins frontaux, latéraux, de dossiers de siège, etc.) 

- Mauvaise fixation ou mauvais positionnement des caches 

 

Description : 

En cas de conformité au symbole K.02 de la norme ISO 2575 : 2000, ce témoin représente 

un cercle plein devant une figurine assise et sanglée par sa ceinture de sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1. Coussin gonflable 
 

. 

. 
 

 

 

• Les témoins de mauvais fonctionnement des coussins gonflables peuvent être regroupés. 
 

• Le symbole des témoins n'est pas réglementé. 
 

• En présence d’un coussin gonflable visiblement déclenché, le contrôleur porte l’observation 

7.3.1.1.1. COUSSIN GONFLABLE. Détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé 

     (SR/V/F-7-1 § 4.4) 
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 Notes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


